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Transforma tu area de
esparcimiento e _
unos segundos == s

Cierre Zdjgtrata Sunscreen con cofre
tradicional en color blanco.

-



Crea un nuevo espacio en
tu hogar, listo para que
comiences a divertirte con
tu familia y amigos
En cualquier estacion del aio, protégete contra los rayos
UV, el polvo, el viento y la lluvia, para que puedas
disfrutar del ambiente al aire libre cuando lo desees.

o Personalizado para cada instalacion.
o Protege contra el clima.

e Uso simpley sin esfuerzo. ASK FDI}
e Seguro para ninos; sin cuerdas, cordeles a
ni cables. enu,ne

# Ziptrak

o Diseno patentado, hecho en Australia.

Cierre Ziptrak® de PVC transparente con soporte libre en color blanco.

Disfruta de tu privacidad
sin arruinar la vista

El uso de la tela Sunscreen permite mantener tu
privacidad y a la vez apreciar la vista. Si deseas una
vista sin obstrucciones y proteccion maxima contra
la lluvia, elije Ziptrak ® con PVC transparente.
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Aprovecha al maximo tu espacio exterior

Disfruta mas tiempo con tu familia y amigos en
ambientes al aire libre, sin importar el clima. Los
cierres de terraza Ziptrak fe permiten ampliar el
uso de tus areas de esparcimiento exteriores al
capturar el calor durante los meses de inviernoy
permitir el paso de brisa fresca en verano.

Ziptrak®crea una barrera contra el clima, los
insectos, el polvo, las hojas y otros residuos,
ademas de disminuir el tiempo dedicado a limpiar
y mantener el area exterior y tus muebles.

El exclusivo diseno que combina un cierre Ziptrake

y un cofre vanguardista con sistema de control
antinsectos brinda una barrera adicional que
otras persianas exteriores no pueden ofrecer.

/z;fr.?:{%y P )

gxe Z\ptrai("‘d'_e_teta Supscreen C
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Cofre vanguardista con sistema
de control antinsectos
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= PROTECCION CONTRA / \ CONTROL
EL SOL Y LOS RAYOS UV. \ ANTINSECTOS Q

OPERACION' MANUAL l 1 SUAVE OPERACION
0 ELECTRONICA L 1 GUIADA POR RIEL

Operacion suave y sin esfuerzo

La tecnologia de compensacién por resorte de Ziptrak®
permite una operacion suave y sin esfuerzo. Solo debes
empujar el cierre Ziptrak®hacia arriba o tirarlo hacia abajo
y quedara quieto donde la dejes. También puedes
bloguear el cierre llevandolo a la posicion inferiory
activando el mecanismo de desbloqueo central Ziptrak®
Cuando desees desbloquearlo, levanta la manilla para
activar los ganchos de desbloqueo de cada costado y solo
levantala.

Tienes a tu disposicion el sistema de motorizacion que es
opcional, utiliza un control remoto que reemplaza la
operaciéon manual, Util en aplicaciones de varios cierres o
instalaciones en lugares dificiles de acceder, como la
parte exterior de las ventanas o ubicaciones en altura.

Diseno para toda la familia

El cierre patentado Ziptrak® guiado por riel, con su exclusivo
spline lateral, forma una barrera que no deja espacios a
ambos lados de la cortina, logrando mantenerfuera el polvo,
el viento, la lluvia y los insectos. Nuestro disefio también
ofrece un entorno seguro para los nifios y las mascotas, ya

que no utiliza cuerdas, manivelas, cierres ni cables externos.

Tecnologia de compensacion
por resorte

« Comodidad con un solo toque
» Rapido y facil de usar
« Puede dejarse a cualquier altura




DISENA TU CIERRE DE TERRAZAN)

ﬂ Tamano a la medida

. . . . 6 mt ancho
Cada cierre Ziptrak®es personalizado y se instala

segun tus necesidades y especificaciones. Tienes
a tu disposicion una gran variedad de opciones de
colores, estilos y caracteristicas para combinar o
complementar el espacio exterior.

3.5 mtalto

Area Maxima

¢Necesitas un cierre mas grande o te
gustaria incluir una entrada? Pregunta a
tu distribuidor por los pilares
removibles Ziptraks.

@ S eleccione el tipo de materiat

Shale Grey

Woodland Grey

Gunmetal Charcoal Ebony

*Tela Sunscreen: privacidad y proteccion * PVC transparente: vista sin obstrucciones
Ofrece un alto grado de privacidad, reduce el Maximiza la vista y la proteccion contra la lluvia.
resplandor del sol y deja fluir el aire. Proteccion Mantiene la calidez en invierno y bloquea hasta el
contra el mal tiempo durante todo el afio, con un 93% de los rayos UV y 100% el viento

bloqueo de hasta 95% para los rayos UV'y 96%
para el viento.

@ Selecciona el color del aluminie

HER C

Blanco Negro Woodland  Monument Choose your own
Grey custom colour

Los componentes de aluminio de Ziptrak'estan disponibles en cuatro colores

1 Las dimensiones méaximas recomendadas para las persianas Ziptrak'son de 6.000 mm de ancho por 3.500 mm de altura con tela sunscreen y 5.500 mm de ancho por 3.500 mm
de altura con PVC transparente.



Q Elije entre las opciones de cofre o soporte

| '

Cofre Vanguardista Con
Sistema De Control Anti-
insectos

Ofrece una excelente
proteccion contra el clima
y garantiza que tu cierre se
vea bien y funcione sin
problemas durante afios.

Cofre
Tradicional

Oculta y protege el cierre
cuando esta enrollado en
la posicion superior

Soporte Libre Con
Protector Trasero

Oculta el rollo de tela
solo desde un lado.

Soporte
Libre
Soporta el rollo de
tela, pero no lo
protege  contra el

clima.

6 Elije una opcion de proteccion contra el clima para la barra inferior —

=

Burlete Aislante Delgado
(15 mm)
Ofrece una proteccion contra
el clima de nivel superiory a
la vez cierra las brechas de
manera eficaz.

—

Burlete Aislante Grueso
(30 mm)
Protege contra el climay
los residuos cuando
existen brechas mayores.

Fald6n
Personalizado

En caso de superficies muy
inclinadas, el distribuidor
puede ofrecer un faldon
personalizado.

Osin proteccion contra el clima

Burlete
Anti-Impacto
Evita el dafioen la

superficie, pero no brinda
proteccion contra el clima.

@ Elije entre operacion manual (compensacion por resorte) o motorizada

—

Mecanismo de desbloqueo central (exclusivo para operacién manual) ]

Manilla Delantera
Bloquea el cierre cuando
esté completamente
extendido (cerrado).

D

Manilla Posterior

Agregua una manilla
adicional para
desbloquear el cierre
desde el otro lado.

Consulta con tu distribuidor

motorizacion adecuadas,

Motorizacion

local las opciones de

solo disponible con tela
Sunscreen.

Baston

Solicita un baston para
evitar estirarte y agacharte
al operar el cierre de terraza



Tabla de especificaciones de

las alternativas

La tabla representa el sistema = Bajo
Ziptrak® con la persiana en la = e Medio
posicién inferior (cerrada). Alto
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Proteccién contra la radiacién UV: Cantidad de radiacion UV transmitida a través de una tela. Las telas Sunscreen pueden bloquear hasta
un 99% de la radiacién UV, segin las especificaciones técnicas particulares. Esto resulta importante para proteger el piso exterior, los
tapices y los muebles contra la decoloracién.

Privacidad: El tamaiio o proporcién de los orificios en las telas tejidas afectan el grado de visibilidad. Los colores oscuros pueden
proporcionar visibilidad hacia afuera y privacidad durante el dia, mientras que los colores claros ofrecen una mayor eficiencia en la
proteccion contra el calor, pero menos privacidad.

Proteccién contra el viento: Nivel de viento que puede atravesar el cierre cuando esta completamente cerrado. El viento bloqueado por el
sistema varia segun el tipo de tela y la configuracion de cierre que seleccione.

1 Pruebas realizadas por la Universidad de Adelaide muestran que un cierre Ziptrak de 2,5 m por 2,5 m resiste una carga de viento méxima
de 82,4 km/h cuando se instala con remaches de aluminio y de 139 km/h con remaches de acero La

para determinar el desempeio de un cierre en condiciones de viento. En aplicaciones comerciales y areas que presentan vientos fuertes,
recomendamos una mayor cantidad de fijaciones a la estructura de montaje. Aconsejamos usar remaches de acero inoxidable entre el riel y
el canal.

2 Los productos de tela Sunscreen y PVC complementan el sistema Ziptrak , pero no son fabricados ni vendidos por Ziptrak Pty Ltd. Las
especificaciones técnicas pueden variar entre los productos. Consulta con tl distribuidor la variedad, garantia y especificaciones técnicas de
estos productos. Recomendamos tomar la decisién después de ver muestras reales.

* La presion recibida por la tela Sunscreen debido al viento y la lluvia pueden aumentar la penetracion de agua a través de la tela

Tu experto local de Ziptrak® es:

RID

Soluciones Arquitect

[ rido.cl
ridochile
tienda@rido.cl

993122149 - 512605749

®
PO il

Av. Balmaceda 2245 B, La Serena

© Ziptrak Pty Ltd 2015. Ziptrak® es una marca registrada de Ziptrak Pty
Ltd. (100% propiedad australiana).



